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NOTAS SOBRE SEGURIDAD

Antes de manipular el equipo leer el manual de instrucciones y muy
especialmente el apartado PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD.

El simbolo A sobre el equipo significa "CONSULTAR EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES". En este manual puede aparecer también como simbolo de
advertencia o precaucion.

Recuadros de ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES pueden aparecer a lo largo de
este manual para evitar riesgos de accidentes a personas o danos al equipo u
otras propiedades.

SAFETY NOTES

Read the instruction manual before using the equipment, mainly "SAFETY
RULES" paragraph.

The symbol A on the equipment means "SEE USER’S MANUAL". In this manual
may also appear as a Caution or Warning symbol.

Warning and Caution statements may appear in this manual to avoid injury
hazard or damage to this product or other property.

N z 7

REMARQUES A PROPOS DE LA SECURITE

Avant de manipuler I'appareil, lire le manuel d'utilisation et plus particuliérement le
paragraphe "PRESCRIPTIONS DE SECURITE".

Le symbole A sur I'appareil signifie "CONSULTER LE MANUEL D’UTILISATION".
Dans ce manuel, il peut également apparaitre comme symbole d’avertissement ou de
précaution.

Des encadrés AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS peuvent apparaitre dans ce
manuel pour éviter des risques d’accidents affectant des personnes ou des dommages
a I'appareil ou a d’autres biens.
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MODULO DE CONTROL
DT-800

CABECERA DE TV DIGITAL

1 GENERAL

1.1 Descripcion

El sistema DTTV (Digital to TV) esta basado en una cabecera de television que
recepciona sefales de diferentes fuentes, las cuales procesa para su integracion en
una sefal de salida en formato Digital Terrestre (DVB-T). De esta manera, la sefial se
puede distribuir en una red de TV con multiples receptores, pudiendo mantener la
instalacion de cableado original pero distribuyendo en un formato de calidad superior.
Este sistema es aplicable a hoteles, hospitales, centros comerciales, Universidades,
etc. es decir a redes de distribucion locales que quieran distribuir contenidos en calidad
digital.

El DT-800 es el moédulo de control y alimentacion del sistema, y por tanto es el
mdédulo mas importante de los que conforman el DTTV. El DT-800 controla la cabecera
DTTV, que puede llegar a estar formada hasta por un maximo de siete mdédulos.
Mediante dos cables-bus se une el médulo de control con el resto de médulos de la
cabecera. EI DT-800 permite el control y la configuracién de cada médulo de manera
individualizada.

El usuario puede trabajar con el DT-800 en dos modos diferentes: en modo local
o remoto. En modo local, el médulo se maneja a través de las teclas de control y la
pantalla LCD situado en la parte frontal. En modo remoto, el médulo de control se
conecta, usando un cable de red, a un ordenador con el software de control instalado.

1.2 Especificaciones A

Médulos
Control / Alimentacion Hasta 7 modulos.
Auto-Config Deteccién automética de los médulos conectados.
Auto-link Deteccion automatica de la interconexiéon entre
modulos.
Interfaz local Pantalla LCD.

Teclado de navegacion (6 teclas).
2x LEDs de informacién: Line On / Error.
Menu de navegacion intuitivo, de tipo arbol.
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ALIMENTACION
Tension de red 90 — 250 VAC.
Frecuencia de red 50-60 Hz.
Consumo 6 A /3 A maximo para el margen menor / mayor de
tensién de entrada.
Conector de salida JST BO8P-XL-HDS.
Cantidad 2
Tension de salida +12'V, 10 A max.
+5V, 14 A méax.

COMUNICACIONES
Ethernet 10/100 Mb. Control mediante driver de puerto serie
virtual o Telnet.

CONFIGURACION DE MODULOS
Local A través de la interfaz local.
Remota A través del puerto Ethernet (software para PC
suministrado.

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
Altitud Hasta 2000 m.
Margen de temperaturas De 5°C a 50 °C.
Humedad relativa maxima 80 % (hasta 31 °C), decreciendo linealmente hasta el
20 % a 50 °C.

CARACTERISTICAS MECANICAS

Dimensiones A. 50 x Al. 262 x Pr. 230 mm.

Peso 1,85 kg.
ACCESORIOS INCLUIDOS
1x CA005 Cable de red.
1x CC043 Cable Alim. 3 mod.
1x CC044 Cable Alim. 4 mod.
1x 0 MI1787 Manual de Instrucciones DT-800.
OPCIONES
OP-800-P Opcion Potencia.

Tension de salida +12V, 18 A max.
+5V, 14 A max.

RECOMENDACIONES ACERCA DEL EMBALAJE

Se recomienda guardar todo el material de embalaje de forma permanente por si
fuera necesario retornar el equipo al Servicio de Asistencia Técnica.
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2 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD A

2.1 Generales

* La seguridad puede verse comprometida si no se aplican las
instrucciones dadas en este manual.

* Utilizar el equipo solamente en sistemas o aparatos con el negativo
conectado al potencial de tierra o aislados de la red.

* Este es un equipo de Clase |, por razones de seguridad debe conectarse a
lineas de suministro con la correspondiente toma de tierra.

* Este equipo puede ser utilizado en Instalaciones con Categoria de
Sobretension Il y ambientes con Grado de Polucién 1.

* A emplear cualquiera de los siguientes accesorios debe hacerse sélo con los
tipos especificados a fin de preservar la seguridad.

Cable de red.

*  Tener siempre en cuenta los margenes especificados para la alimentacion.

* Recuerde que las tensiones superiores a 70 V DC o 33 V AC rms son
potencialmente peligrosas.

* Observar en todo momento las condiciones ambientales maximas
especificadas para el aparato.

* El operador no esta autorizado a intervenir en el interior del equipo: Cualquier
cambio debera ser efectuado exclusivamente por personal especializado

* El negativo de senal se halla al potencial de tierra.

* No obstruir el sistema de ventilacién del equipo.

* Utilizar para las entradas / salidas de sefal, especialmente al manejar niveles
altos, cables apropiados de bajo nivel de radiacion.

* Utilizar cables de configuraciéon remota < 3m.

%

Seguir estrictamente las recomendaciones de limpieza que se describen en
el apartado Mantenimiento.
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*

Simbolos relacionados con la seguridad:

=== CORRIENTE CONTINUA
~_ CORRIENTE ALTERNA

~_ ALTERNAY CONTINUA

% TERMINAL DE TIERRA

@ TERMINAL DE PROTECCION
), TERMINAL A CARCASA

@ EQUIPOTENCIALIDAD

-
/

I > B>DOd

€

MARCHA

PARO

DOBLE AISLAMIENTO
(Proteccion CLASE II)

PRECAUCION
(Riesgo de choque eléctrico)

PRECAUCION VER MANUAL

FUSIBLE

EQUIPO O COMPONENTE
QUE DEBE SER RECICLADO

2.2 Ejemplos descriptivos de las Categorias de Sobretension

Pagina 4

Cat | Instalaciones de baja tension separadas de la red.
Cat i Instalaciones domésticas moviles.
Catlll  Instalaciones domésticas fijas.

Cat IV Instalaciones industriales.
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3 INSTALACION

3.1 Subrack DT-900

El DT-900 es una carcasa metalica o subrack donde se instalan los médulos
DTTV (Fig. 1.-).

Los accesorios incluidos permiten dos opciones de instalacion: Instalaciéon en un
armario rack de 19” (Fig. 2.-) o anclaje a pared.

El sistema de anclaje a pared permite, por medio de un sistema basculante, el
acceso a la parte posterior del subrack, donde se ubican los conectores (Fig. 3).

Cada subrack puede albergar hasta 8 moédulos, uno de los cuales debe ser
necesariamente el médulo de control DT-800.

El manual que acompafa al subrack DT-900 describe detalladamente los pasos a
seguir para realizar el montaje.

So3¥

» Montaje de asa (opcional) @
% Handle mounting (optional)
Montage des anses (optionnel) ﬂ
@

Figura 1.- Ensamblaje Subrack DT-900.
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Figura 2.- Montaje DT-900 en Rack.

Figura 3.- Sistema de subrack Oscilante (vista lateral).
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3.2 Instalacion de los médulos en el DT-900.

La instalacion de los médulos en el subrack se realiza deslizando el médulo hacia
el interior del subrack y atornillandolo a la guia frontal (Fig. 4).

Para una instalacion ordenada de los médulos se aconseja seguir las siguientes
premisas:

e  Colocar el DT-800 en el extremo izquierdo del subrack.
. Colocar el DT-700 y/o DT-710 en el extremo derecho del subrack.

e  Colocar los DT-101/102 y DT-301/302 o DT-311/312 uno junto a otro en el
caso que estén emparejados.

. Colocar el resto de médulos juntos sin dejar ningiin hueco entre ellos.

Figura 4.- Instalacion de médulos en el SubRack.

Asi se conseguira una instalaciéon ordenada y una configuraciéon de los médulos
ideal para el mantenimiento o una posible ampliacién posterior.

3.3 Conexionado eléctrico

La composicion modular de la cabecera DTTV le confiere gran flexibilidad para
adaptarse a las necesidades del cliente. El médulo de control DT-800 puede controlar
hasta un maximo de 7 médulos.
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El médulo DT-800 dispone de un conector IEC C14 (macho de 3 pines) para la
conexién a la red de suministro eléctrica. Tiene un selector que le permite trabajar a
120 6 240 V. A su vez, el DT-800 tiene dos salidas para el control y alimentacion del
resto de modulos. Estas dos salidas son iguales y pueden usarse indistintamente.
Junto al médulo DT-800 se suministran los cables de control y alimentacion. Uno de
ellos puede alimentar hasta tres médulos y el otro hasta cuatro.

No existe una configuracion estandar para la cabecera DTTV. Dependiendo de la
funcién que quiera darle a la cabecera, la configuracion y disposicion de los médulos
puede variar, y variara por tanto el conexionado entre ellos. Cada médulo se suministra
con los cables de interconexidon necesarios para realizar cualquier posible combinacion
entre moédulos.

e
o~ / @
™ AudioVvideo A DVB-S/S2

3
¥
DT-710  DT-504| DT-102  DT-102 (DT-302 DT-800

——
= Distrib.

— 0CC044 C——1 cco24

— 0CC043 E====3 CCo27

Figura 5.- Ejemplo aplicaciéon DTTV.

El cableado se ha de realizar con la unidad DT-800 apagada y no ha de ponerse
en marcha hasta que TODO el conexionado esté realizado (por un lado cables de
control entre la CPU y mdédulos y por otro cables TS para la conexiéon intermodular) ya
que al ponerse en marcha realiza un barrido para determinar la relacion entre los
diferentes modulos. Si se enciende antes de realizar las conexiones, el usuario debera
definir las vinculaciones de forma manual a través del menu de configuracién, con la
consiguiente perdida de tiempo, ya que la CPU no puede detectarlas en tiempo real.

Si se modifica el conexionado entre moduladores y receptores se ha de reiniciar
el sistema de forma que se produzca un nuevo asignamiento automatico o bien se ha
de modificar manualmente los vinculos a través del menu de configuracion de la unidad
DT-800.
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Si existe alguna pareja de DT-101/102 y DT-301/302 interconectados, NO se
pueden instalar en subracks diferentes controlados por diferentes unidades de control
DT-800, ya que no se realizarian las vinculaciones correctamente.

ha  ha  f
7 DVB-5/S2 Covs-s;s2 &5pvB-s/s2
b
Y

DT-710  DT-102 |DT-302  DT-102 |DT-302  DT-102 |DT-302 DT-800

Dt
— 00—
= |00
wo | o wie
S
o i) (?
o
= Distrib. ° ofo o
B E
a L oo %I o I oJ I o
J
— 0CC044 —=——= ccoa24
— 0CC043 === cCo27

Figura 6.- Ejemplo aplicacién DTTV.

El DT-800 dispone de un sensor de corriente que impide su funcionamiento
cuando no esta conectado a ningun médulo, es decir, el DT-800 no arrancara a menos
que esté conectado como minimo a un médulo.

Con los médulos combinadores DT-700 y DT-710 se suministran resistencias de
carga para equilibrar las entradas que no son utilizadas y quedan descompensadas.
Estos dos médulos no son controlados por el DT-800. EI DT-700 es un médulo pasivo
que no necesita ser alimentado eléctricamente.

Los aparatos necesarios para conectar las antenas o sefales fuente que han de
ir a la cabecera (derivadores, cables, conectores, etc.) no se incluyen en el suministro
del DTTV. De la misma forma, si se quiere combinar una sefial de salida del DTTV con
otras sefales ya existentes, como por ejemplo TDT, sera necesario que el instalador
suministre los conectores necesarios.

Para un aprovechamiento maximo de las capacidades del DTTV, se recomienda
el uso de una antena dotada de una LNB universal con salidas independientes o de
una LNB universal de doble polaridad (V/H) y doble banda (L/H) junto con un repartidor
conmutable de satélite, para poder distribuir simultaneamente sefnales de diferentes
bandas y polaridades.
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No es aconsejable la opciéon de una LNB universal con una sola salida y un
repartidor de satélite ya que obligaria a que todos los médulos estuvieran sintonizados
en la misma polarizacién (V 6 H) y banda (L 6 H).

3.4 Instrucciones de Instalacion

Una vez identificados los elementos y detallados los puntos mas importantes de
una instalacion DTTV, se describe a continuacion el procedimiento basico a seguir para
su instalacion y puesta en marcha:

1.

10.
11.

12.

13.

Pagina 10

Monte el subrack DT-900. Siga las instrucciones de montaje que se facilitan
con el subrack.

En funcién de sus necesidades y el espacio disponible, ejecute el montaje
arack o a pared.

Instale los moédulos en el subrack y realice el conexionado. Siga las
instrucciones especificas de montaje y conexionado entregadas con cada
modulo.

Verifique que recibe las sefales de entrada con las que ha de trabajar la
cabecera (TV satélite, analdgicas, etc.).

Compruebe que todos los moédulos estan cableados correctamente.

Sitde el selector de tension en la posicion correspondiente a la tensién de
suministro de su red eléctrica (240V o 120V).

Ponga en marcha el sistema mediante el interruptor de encendido situado
en la parte trasera del médulo de control.

Espere a que el moédulo de control realice el barrido, detecte todos los
maodulos y que todos ellos reciban los datos de configuracion de fabrica.

Verifique que los médulos detectados por el médulo de control se
corresponden con los instalados y que no aparece ningin mensaje de error
en la pantalla (Atencion: Los modulos DT-700 y DT-710 son invisibles para
el DT-800 y los médulos dobles aparecen como dos unidades
independientes).

Configure cada médulo de acuerdo a sus necesidades.

Si ha realizado cambios en la configuracién, guardelos y reinicie el médulo
de control para que se apliquen sobre los modulos.

Al finalizar el proceso todos los LEDs han de estar en color VERDE o
apagados. Si hay algun LED en ROJO, repase la configuraciéon de cada
maodulo y el cableado de acuerdo al error que muestre.

Conecte la salida del DTTV a un aparato receptor, sintonice la sefal y
compruebe que recibe correctamente los programas y servicios.
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4 INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

4.1 Descripcion de los mandos y elementos

El Unico elemento de control es el médulo DT-800. El resto de médulos dan
referencia de su estado por medio de los LEDs que se encuentran en la parte
delantera.

Panel frontal

/S PROMAX|

DIGITAL TO TV

s @

[

€06

LINEON

ERROR ®

T
0 @

THERNET

g
€3
£3

A

CONTROL

CONTROL UNIT T Bio)
Dl| D)
o T[T
\: [0j0O|

€

DT-800

Figura 7.- Panel frontal DT-800.
[1]  Pantalla de Visualizacién.
[2] Teclas de control.
[8] Tecla de Escape.
[4]  Conector RJ-45 Ethernet.
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[5] LED en marcha.

[6] LED error.

[7]  Conector Alimentacion (IEC C14).
[8] Interruptor de Encendido.

[9] Salida de alimentacion y Control.

4.2 Descripcion teclas de funcion

Figura 9.- Teclas de funcion.

S
ENTER Entrar en el menu / Validar / Seleccionar / Deseleccionar.
~——
S

A Ir a nivel de menu superior / Aumentar cifra
——
—

v Ir a nivel de menu inferior / Disminuir cifra.
———

[> Ir a opcién de menu situado a la derecha / Ir a cifra situada a la derecha.
~——
( . N . . . N

<] Ir a opciéon de menu situado a la izquierda / Ir a cifra situada a la

izquierda

' N\

ESC Salir sin validar.
——
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4.3 Tabla de LEDs

Los LEDs de cada médulo indican determinados estados en funcion del color.

Los LEDs se encuentran en la parte frontal del médulo.

En el caso de tratarse de un médulo doble, habra dos columnas de LEDs, una

por elemento.

Nombre Estado Descripcion
ON VERDE El médulo recibe tensién y esta funcionando.
APAGADO Apagado / No funciona.
ERROR VERDE Funcionamiento correcto.
ROJO Posibles errores en la configuracién del médulo o en la
comunicacién remota.
IP ROJO No hay conexién Ethernet.
INTERMITENTE Hay conexién Ethernet pero no hay tréfico de datos IP.
APAGADO Hay conexién Ethernet y tréafico de datos.
TS-IN VERDE El Transport Stream recibido es correcto.
ROJO Existe un problema en la recepcién del Transport
Stream (demasiada velocidad, TS defectuoso...).
DVB-T VERDE La salida de sefial DVB-T es correcta.
ROJO Existe un problema en la salida.
PROGRAM VERDE El nombre del médulo aparece en la pantalla del
INTERMITENTE DT-800 y se puede acceder al modo de configuracion.
VERDE El DT-800 no recibe comunicacién del médulo durante
INTERMITENTE mas de 60 segundos.
ASINCRONO
APAGADO En modo normal.
LOCKED VERDE Senal enganchada.
ROJO No se ha sintonizado la sefal.
SERVICE VERDE Lista de servicios detectada.
LIST ROJO No ha podido leer la lista de servicios.
TS-OUT VERDE Salida de TS correcta.
ROJO Problemas en la salida de TS.
ANV VERDE La senal de audio y video recibida es correcta.
ROJO Error en la entrada de audio/video.
MUX VERDE Multiplexacion correcta.
ROJO Error en la multiplexacion.

Tabla 2.-Descripcion del estado de los led.

4.4 Puesta en marcha del DT-800

Encienda el equipo a través del interruptor que se encuentra en la parte posterior
del equipo ( Fig. 7 [9] ).

Inmediatamente tras el encendido, el DT-800 realiza un barrido para detectar
cuantos y qué modulos estan conectados y si existe algin problema.
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Durante el barrido, se realiza una asignacion de las direcciones de bus y un
AUTOLINK que consiste en la deteccion de aquellos receptores / moduladores que
estan emparejados (por ejemplo, DT-301/302 con DT-101/102). Esta funcién es
fundamental para una correcta definicion de la LISTA de SERVICIOS. Para que esta
asignacion automatica funcione, es necesario realizar el conexionado previamente al
encendido. En caso contrario el usuario tendrd que hacer las asignaciones
manualmente, con la consiguiente pérdida de tiempo.

El proceso de barrido dura aproximadamente unos diez segundos, tras los cuales
aparece en pantalla el listado de todos los mddulos detectados. Si el proceso se alarga
por mas tiempo, es que existe algin problema con el conexionado o el médulo de
control.

4.5 Pantalla Inicial

Tras el barrido aparece la pantalla de inicio con un listado de todos los médulos
detectados.

En la parte superior de la pantalla aparece el texto MODULES FOUND (mdédulos
encontrados) que indica la cantidad de moédulos detectados y en la parte central un
listado con el nombre de cada uno de los médulos.

Si los médulos detectados son més de cuatro, el listado que aparece en pantalla
es ciclico, es decir, va rotando de manera secuencial para asi poder mostrar todos los
elementos.

Los médulos se identifican de la siguiente forma:

DT-XXX-SY-MZ

Donde:

XXX Indica el nombre genérico del médulo.

SYy S Indica SLOT (ranura) y Y es un nimero que indica la posicién de

esa ranura dentro del rack. Esta posicion es la que la unidad asigna
automaticamente cada vez que se enciende. Si no se corresponde
con la posicion real puede modificarse de forma manual, aunque no
afecta al funcionamiento del equipo a efectos practicos.

Mz M indica MODULO y Z es un niimero que identifica la cantidad de
elementos del modulo (1 para el primer elemento del médulo; 2
para el segundo, para el caso de médulos dobles).
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La parte inferior de la pantalla esta dedicada a mostrar el STATUS o ESTADO
actual de los modulos. Si todo es correcto aparece el mensaje “OK. PRESS ENTER TO
SETUP” (Correcto. Pulse ENTER para CONFIGURACION) (Fig. 9).

POSICION DE
RANURA

TOTAL

NOMBRE HODULES OUHD:= MODULOS
DEL DETECTADOS

MODULO

DT85 24 N
OT- 182-54-M2
OT-382-S1-M1

0.k ] LiNEA DE
PRESS EMTER TO SETUP ESTADO

Figura 10.- Pantalla inicial.

La posicién asignada a los médulos no tiene efectos a nivel practico. Cada vez
que se reinicie el DTTV, el moédulo de control asignara posiciones diferentes a cada
modulo. Si esta asignacion no es del gusto del usuario, este puede crear la suya propia
y guardarla. De esta manera la asignacion quedara fija.

Compruebe que los médulos que aparecen en el listado se corresponden con los
instalados y que el STATUS de todos ellos es OK.

Los médulos dobles, como por ejemplo el DT-102 o el DT-302, se tratan y se
cuentan como dos unidades independientes que se configuran de forma separada.

Los médulos de la clase DT-7XX no apareceran en el listado aunque estén
instalados en la cabecera ya que no son programables.

Si existe algun problema, en la linea de STATUS aparecera el nombre del
modulo que tiene problemas y en la linea inferior una breve descripciéon del problema
(Fig. 10).

HODULES FOUHD:= NUMERO DE
NOMBRE ORDEN EN
DEL OT-382-52-M2
MODULO OT-362-53-M1 LT
CON ERROR OT-3682-53-M2 -
Sl el DETECTADOS
DESE%?S(SON l% CON ERRORES

Figura 11.- Pantalla inicial con errores.
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Si existe mas de un médulo que no funciona correctamente, los nombres de los
moédulos con errores iran apareciendo secuencialmente en la parte inferior de la
pantalla. Junto al nombre aparecera un nimero que indicara el orden del mdédulo
respecto al total de modulos con errores.

Si alguno de los médulos no aparece en el listado o bien el STATUS no es OK,
se ha de comprobar el conexionado, especialmente el cable de alimentacion y control,
que es el que conecta el moédulo de control con el resto de médulos, y por el cual se
transmite la tension de alimentacion y los datos de identificacion y configuracion.

Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico.

Una vez ha finalizado el barrido y se ha comprobado el estado de los médulos,

pulse ENTER para pasar al meni de CONFIGURACION. Para ello introduzca la

ENTER

CONTRASENA (por defecto “2008”) y pulse la tecla ENTER .

El sistema dispone de un “TIME OUT”, que hace volver a la pantalla inicial, tras
un determinado tiempo sin tocar ninguna tecla.

4.6 Contrasena
El acceso a la configuraciéon de los equipos est4d protegido por una

CONTRASENA (PASSWORD) para evitar accesos indebidos de personas no
autorizadas.

Tras el encendido de la unidad y el barrido, pulse la tecla ENTER del
teclado FRONTAL para entrar en la pantalla de CONTRASENA.

La contrasefa por defecto es “2008”.

DIGITAL TO TV

PASSLORD
260638 elk=

ACCESS CONTROL

Figura 12.- Pantalla de contrasefia.
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Para introducir la contrasefia siga los pasos descritos a continuacién para
EDITAR un valor NUMERICO. Estos pasos son aplicables a la edicién de cualquier
valor numérico.

1.- Pulse ENTER para entrar en la opcién Password y empezar a
editar.

2.- Use DERECHA @ o IZQUIERDA @ para desplazarse entre las
cifras, de unidades a millares.

3.- Si desea cambiar una cifra pulse ARRIBA @ para incrementar o
ABAJO @ para decrementar.

ENTER
4.- Una vez introducida la contrasena, pulse ENTER para confirmar
el valor introducido y salir.

Si ha introducido la contrasefa correcta, tendra acceso al menu de configuracion.

Si la contrasefia no es correcta, puede realizar un nuevo intento.

4.7 CONFIGURACION

Tras el encendido del médulo, espere a que se realice el chequeo de todas los
maodulos conectados al médulo de control.

Una vez finalizado el chequeo, pulse la tecla ENTER del teclado FRONTAL
para entrar en la pantalla de acceso a CONFIGURACION.

Tras introducir la CONTRASENA accedera a las opciones de
CONFIGURACION.

Desde la pantalla inicial de configuracién seleccione el médulo al que quiere
acceder para editar su configuracion. Para ello use las teclas IZQUIERDA o

DERECHA . De esta forma navegaréa entre los médulos disponibles.

Cada vez que, aparezca un moédulo en pantalla, el led PROGRAM
correspondiente a ese médulo empezara a parpadear.
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4.71 Descripcion de la pantalla INICIAL de CONFIGURACION

En la parte superior de la pantalla aparece “SELECT MODULE” (seleccione
modulo) y a la derecha un nimero fraccionado que indica la posicion del médulo actual
seleccionado respecto al total de médulos programables.

En la parte central, la pantalla muestra el nombre del médulo ( en el ejemplo de la
figura 12 se trata del médulo de control DT-800). Tenga en cuenta que el sistema
cuenta los modulos dobles como dos elementos diferentes y que las configuraciones
de éstos son independientes.

En la parte inferior, la primera linea muestra el mensaje “LINK TO: ...” y a
continuacién el nombre de un médulo. Este mensaje indica los médulos a los cuales
esta conectado el médulo que aparece en la parte central y que ha detectado durante
el barrido que realiza al encenderse. La segunda linea muestra el nimero de moédulos
detectados (MODULES FOUND), excluyéndose la propia unidad de control.

NOMBRE DEL
MODULO A
NFIGURAR -
S— NUMERO TOTAL
DE MODULOS
"33"35._50%5 PROGRAMABLES.
VINCULADO
NUMERO DE
ORDEN EN LA LISTA
: DE MODULOS
M(-;g-lr‘lll\_lz)s L MODULES FOUND: & PROGRAMABLES

Figura 13.- Pantalla inicial de configuracion.

El primer moddulo que siempre aparece tras acceder al menu de
CONFIGURACION, es el médulo de control DT-800. El orden de aparicion del resto de
maodulos puede variar en funcion de la ubicacion y el conexionado de los médulos en el
sub-rack y de la asignacion automatica que realice el médulo de control al arrancar.

Para entrar en las opciones de configuracion de un determinado mdédulo, pulse
las flechas DERECHA @ e IZQUIERDA @ para desplazarse entre los moédulos

programables y cuando aparezca el médulo que desea configurar pulse ENTER .

Cada vez que aparezca un modulo en pantalla, el led PROGRAM de ese médulo
empezara a parpadear.
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4.7.2 Navegacion por el MENU DE CONFIGURACION
1. Desde la pantalla de CONFIGURACION vea qué modulos hay disponibles
pulsando IZQUIERDA @ o DERECHA @ .
2. Cuando tenga en pantalla el médulo que quiere configurar pulse ENTER
3. Una vez dentro del menu de configuracion del médulo en cuestion, pulse

las teclas de cursor IZQUIERDA @ o DERECHA @ para navegar por
las opciones de configuracion del médulo.

4, Cuando la opcién de menu a la que desea acceder aparezca en pantalla,
ENTER
pulse ENTER o ABAJO _

5. Una flecha a la izquierda de la opcidon seleccionada indica que se
encuentra dentro del menu (ver Fig. 13). Ahora puede modificar el valor
mostrado en pantalla o bien acceder a otro submenu.

DT—SBE-SI—MI NL'JMERO DE
OPCION ORDEN DE
SELECCIONADA [=ILHE OPCION ACTUAL
12 U + 22 kHz
NUMERO TOTAL
: DE OPCIONES
LINK TO: DT-182-51-M2 DE MENU
LOCKED, MER: 14,2 dB
Figura 14.- Modificacién de un parametro.
4.7.3 Introduccién, Edicion y Seleccion de valores

- Seleccién de valores

En el caso que deba SELECCIONAR un valor entre varios disponibles, use

las flechas 1ZQUIERDA @ o DERECHA @ para navegar por los
diferentes valores. Cuando en pantalla aparezca el valor buscado pulse

ENTER para validar y salir.
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Submenu
En el caso que acceda a un SUBMENU, tendra que navegar por las

opciones disponibles con las flechas DERECHA @ e IZQUIERDA @]
hasta que aparezca la opciéon adecuada. Entonces pulse ENTER .
Cuando quiera salir del submend, pulse ARRIBA @ o ESCAPE _

Edicion de Campo numérico.

En el caso que tenga que EDITAR un valor numérico siga los siguientes
pasos:

1.- Pulse ENTER para entrar en la opciéon del mendu.

2.- Use DERECHA @ o IZQUIERDA @ para desplazarse entre las
cifras.

3.- Para cambiar el valor de una cifra pulse ARRIBA @ / ABAJO @

4.- Una vez editado el valor, pulse ENTER para confirmar el valor
introducido y salir.

Edicién de Campo de texto.

En el caso que tenga que EDITAR un texto siga los siguientes pasos:

1.- Pulse ENTER para entrar en la opcion del mena.

2.- A la derecha del texto a editar aparece una letra y un numero. El
numero indica la posicion del caracter que se esta modificando. La letra
junto al nimero indica el tipo de caracter que se esta utilizando (“A”
para letras mayusculas, “a” para letras minusculas, “@” para simbolos
y “1” para nimeros).

3.- Para desplazarse entre los caracteres pulse la tecla DERECHA @ o]
IZQUIERDA . Para borrar un caracter haga una pulsacion larga (1

s.) con la tecla DERECHA @ o IZQUIERDA @
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4.- Para cambiar un caracter pulse la tecla ARRIBA @ o ABAJO _
Para variar el tipo de caracter (letras mayusculas, mindsculas, simbolos

0 numeros) haga una pulsacién larga (1 s.) con la tecla ARRIBA o

ABAJO .

5.- Cuando haya finalizado la edicion pulse ENTER para validar el
texto y salir del menu.

ATENCION!
Para VALIDAR un valor introducido ha de pulsar ENTER o ARRIBA @
Si pulsa ESCAPE el cambio no sera aceptado.

Para que los cambios se apliquen, la CONFIGURACION se ha de GUARDAR
(SAVE) previamente. Existen dos formas diferentes de guardar los cambios realizados.

Por un lado se puede guardar la configuracién especifica de un médulo usando la
opcion SAVE que tiene cada menu de cada modulo. Por otro lado se puede guardar la
configuracién de todos los médulos a la vez usando la opcién SAVE ALL (guardar
todos) que se encuentra en el menu del DT-800.

4.7.4 Configuracién del DT-800.

ElI DT-800 es el médulo de control y alimentacion del sistema, y por tanto es el
maodulo mas importante de los que conforman el DTTV. EI DT-800 controla la cabecera
DTTV, que puede llegar a estar formada hasta por un maximo de siete moddulos.
Mediante dos cables-bus alimenta y controla los médulos de la cabecera. EI DT-800
permite el control y la configuracion de cada médulo de manera individualizada.

SELECT HODULE

TOTAL MODULOS
MODULOS VINCULADOS
DETECTADOS

Figura 15.- Configuracién DT-800.

En la primera linea de la parte inferior de la pantalla aparecen los médulos a los
cuales esta vinculado. En la segunda linea aparece el niumero total de moédulos que ha
detectado, excluyéndose él mismo.
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4.7.41  Arbol de Ments

El esquema adjunto muestra como acceder al menu de configuracion del DT-800
y las opciones disponibles en el mismo.
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Figura 16.- Arbol de Ments DT-800.
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4.7.4.2 Opciones de configuracion del DT-800.

Las opciones del menti de CONFIGURACION del médulo de control DT-800 son
las siguientes:

- Manual Assignment (Asignaciéon Manual).
Si la Auto asignacion que el sistema realiza automaticamente al iniciarse no

se corresponde con la ubicacion real de los modulos en el subrack, esta
opcién permite cambiar manualmente estos valores.

1.- Pulse ENTER para entrar. Con las teclas DERECHA @ e

IZQUIERDA @] podra ver la correspondencia actual entre la ubicacion
asignada y los médulos.

OT-888

SMAMUAL ASSIGHMMEMT
SLOTS MODULE-1:

EMPTY

MODULES FOUMD: 8

Figura 17.- Asignacion Manual.

2.- Pulse ENTER de nuevo, la segunda linea quedara seleccionada
(con una flecha al lado) y podra mover la tercera, donde esta el nombre

de los médulos, usando IZQUIERDA @] y DERECHA @

DT -888

SMAMUAL ASS IGHMENT
=25L0T-5 MODULE- 1:

DOT-382

MODULES FOUMD: 8

Figura 18.- Cambio asignacién médulo.

. . ., ENTER
3.- Realice la asignacion manualmente, uno por uno y pulse ENTER .
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4.- Cuando haya terminado pulse ARRIBA @
ONID Config (Configuracion del Identificador de Red Original).

Permite editar el nimero que identifica la red original. Consulte el de su pais
en (por ej. http://www.dvbservices.com/identifiers/original_network_id). Es un
campo numérico.

NID Config (Configuracién de Identificador de Red).

Introduzca un NID valido en su pais. Se trata de un cédigo que
identifica la red, consulte el de su pais en (por ej.
http://www.dvbservices.com/identifiers/network_id). Es un campo numérico.

VERSION NIT

Tabla privada de Informacién de la Red. Este menu tiene dos opciones:
MODE (modo) y VERSION NUMBER (numero de version). Cuando se
selecciona el modo MANUAL, se mantiene fijo el numero de version de la
tabla NIT seleccionado por el usuario en el meni VERSION NUMBER.
Cuando se selecciona el modo AUTO la version de la NIT se incrementa
cada vez que el contenido de la NIT cambia.

Network Name (Nombre de la Red).

Permite asignar un nombre a la red de distribucién. Es un campo de texto.
LCN Config (Configuracion de Canal Légico Numérico).

Permite cambiar el nimero de canal légico. Los programas se memorizan en
el receptor de TV a partir de este nimero. Contiene dos opciones: First
(primero) y Step (Paso). La opcién First asigna la numeracion a partir del
primer servicio disponible y consecutivamente. La opcién Step permite definir
los pasos que se van sumando a los servicios consecutivos.

Private Data Specifier

Permite al usuario definir quien genera los datos privados que hay en la tabla
NIT.

Se puede consultar en:
"http://www.dvbservices.com/identifiers/private_data_spec_id".

Ethernet Config (Configuracion de Red Ethernet).
Permite modificar los parametros de conexién a la red de datos para el
control remoto del médulo a través de un PC. Contiene un submenud con

opciones para definir los parametros de la red: direccién IP, mascara y puerta
de enlace. Todos estos campos son numéricos.
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- Display Contrast (Contraste de pantalla).

Permite variar el contraste de la pantalla de el médulo de control entre los
valores Low (Bajo), Medium (Medio) y High (Alto).

- Language (ldioma)

Permite seleccionar el idioma que aparece en los menus de configuracion
entre inglés y francés.

- Change Password (Cambiar Contrasefa).
Permite cambiar la contrasefia configurada por defecto. Primero se debe
introducir la contrasefia actual. Si es correcta, a continuacion podré asignar
una nueva contrasefia.

- Save All Modules (Salvar Todos los Médulos).

Guarda y aplica todos los cambios realizados y validados de TODOS los
moédulos. Una barra muestra el avance del proceso.

Una vez dentro pulse ENTER para CONFIRMAR que desea guardar los
cambios.

JATENCION!
iSi no guarda los cambios éstos se perderan al apagar el médulo de control!

- About (Acerca de).

Es una opcién informativa. Muestra informacién técnica de todos los
modulos, tal como la versiéon de firmware o el IPN (Numero de Identificador
de Producto).

Una vez dentro, pulse IZQUIERDA @ o DERECHA @ para ver la
informacion del resto de médulos.

4.7.5 Actualizacion PkUpdate

El programa PkUpdate permite actualizar el firmware de su equipo DTTV. En el
caso que aparezcan nuevas versiones de firmware, serd necesario el programa
PkUpdate para pasar el fichero de actualizacion desde su ordenador al
microprocesador del DTTV.

1.- Instale en su ordenador el software PkUpdate haciendo doble clic sobre
el ejecutable que se encuentra en la carpeta “PkUpdate” del CD
suministrado junto a la unidad DT-800.
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10.-

Una vez instalado, ejecute el proma desde el icono PkUpdate que se

S
ha creado en el escritorio Pweaenk  Previamente asegurese que el
ordenador esta conectado al médulo DT-800.

Haga clic sobre el icono de acceso directo de la casilla “Seleccionar

Fichero Update” & | y a través de la ventana de navegacion que se
abre, busque el fichero de actualizacion que previamente debe haberse
descargado.

Haga clic sobre el fichero de actualizacién y presione la tecla “Abrir”.

Modela 243
Use la tecla “MODELO” para que el programa detecte el
moédulo DT-800. Si no comunica compruebe los parametros de

. .z . .z I?:
comunicacién pulsando la tecla de configuracion . Compruebe
igualmente que el cable de red comunica correctamente.

) ACTUALIZAR
Use la tecla “ACTUALIZAR" , para empezar el

proceso. El progreso de la actualizacién se puede observar mediante la
barra de estado.

La duracién del proceso es relativa, dependiendo del fichero de
actualizacion y de las unidades a actualizar.

El programa actualizarq todas las unidades del mismo tipo de la
cabecera, es decir, si el firmware afecta a las unidades DT-30X, y hay
mas de una en la cabecera, se actualizaran todas ellas por igual.

Cuando la barra de progreso llegue al 100%, aparecera una ventana con
un mensaje del tipo “Update process successful” (Proceso de
actualizacion finalizado con éxito).

Una vez completado el proceso, cierre el programa PkUpdate y reinicie
el médulo DT-800.

Para mas informacién consulte el manual que se encuentra en el CD
suministrado o nuestra pagina web:
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5 EJEMPLOS PRACTICOS DE SISTEMAS DTTV

El duefio de un hotel de Menorca, el Sr. Ferrer, quiere darle a su hotel un toque
de calidad que le distinga de la competencia, asi que ha decidido instalar pantallas
planas con sintonizador TDT incorporado en cada habitacion y una antena parabdlica.
Desea una instalacion de calidad digital pero sin desembolsar mucho dinero,
aprovechando la red de distribucion analdgica que ya tiene instalada. También quiere
afadir a su instalacion de TV diversos canales internacionales, ademas de los ya
disponibles a nivel nacional, ya que en su hotel abundan los clientes italianos y
alemanes. ;,Como puede ayudar el sistema DTTV a cumplir sus deseos? Siga leyendo.

1.- Infraestructura actual.

Primero ha de tener claro el objetivo de su instalacion y la infraestructura
de telecomunicaciones actual de su establecimiento. En este caso:

- Red de distribucion de TV analdgica mediante cable coaxial.
- Receptores con sintonizador TDT digital incorporado.
- Antena parabdlica.

- Antena terrestre con recepcion de sefal analdgica y digital.

2.- Servicios a distribuir.
Decida qué canales y servicios quiere distribuir en su hotel. En este caso:

- Todos los canales nacionales TDT.
- Dos cadenas italianas de satélite (Canale 50 y TV7 Lombardia).

- Dos cadenas alemanas de satélite (Das Erste y RTL 2 Schweiz).

3.- Con estos datos iniciales, puede hacerse una idea de lo que necesitara
para su instalacion DTTV.

- Para sintonizar 2 canales de distintas frecuencias, necesitamos un
receptor de dos entradas, por lo tanto, hay que utilizar un DT-302.
- Para pasar las 2 sefales a digital, necesitamos un DT-102.

- Para combinar las sefales resultantes y obtener una Unica salida,
necesitamos un Combinador DT-710.
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4.- Lo anterior se traduce a un diagrama de bloques de la instalacion:

VB-S — Aslt —>
HOTBIRD [ f=11541 1302 DT102
13° DVB-S
f=11604 ? > As2——— D710 ALARED
DE DISTRIBUCION
DT ———>|
Figura 19.-

Y el esquema de conexionado eléctrico.

/D VB-5/S2

DT-710  DT-102 TDT-‘?OZ DT-800

= Distrib.

[— 0CX0740 1 CCo24
E— 0CX0739 . CC027
Figura 20.-

5.- Busqueda de los datos para la sintonizacién de los canales y servicios.
La antena estéa orientada hacia el satélite HOTBIRD (13° E). En una revista

especializada en Television por satélite o bien en una pagina web como por
ejemplo “www.lyngsat.com” puede encontrar los datos necesarios.
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Los datos de sintonizacién para el canal donde se encuentran los servicios
de “Canale 50” y “TV7 Lombardia” son:

Frecuencia: 11541.
Polarizacion: Vertical.
Symbol Rate: 22000.

Fec: 5/6.
Standard: DVB-S QPSK.

Los datos de sintonizacion para el canal donde se encuentran los servicios
alemanes de “Das Erste” y “RTL 2 Schweiz”:

Frecuencia: 11604.
Polarizacion: Horizontal.
Symbol Rate: 22000.

Fec: 5/6.
Standard: DVB-S QPSK.

6.- Una vez obtenidos los datos, se configura la unidad doble DT-302 para
sintonizar los canales escogidos. Encienda el DT-800 e introduzca paso a
paso todos los ajustes. Puesto que es doble, se debe configurar cada
unidad de forma separada.

Receptor 1:

LNB Local Oscillator: Segun los datos recogidos, se trata de una
polarizacién Vertical. Es pues 9750 MHz.

DL-Frequency: 11541.
DL-Band: Para el area europea es Banda Ku.
LNB: Para polarizacion vertical, 13V.

Standard: Se trata de un canal de calidad digital normal, por tanto
DVB-S.

Symbol Rate: 22000.

Service List: Seleccionar los servicios “Canale 50" y “TV7
Lombardia” (Aunque tiene capacidad para muchos mas).

Receptor 2:

LNB Local Oscillator: Se trata de una polarizacién Horizontal. Es
pues 10600 MHz.

DL-Frequency: 11604.

DL-Band: Para el area europea es Banda C.
LNB: Para polarizacién horizontal, 18V.
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Standard: Se trata de un canal de calidad digital normal, es DVB-
S

Symbol Rate: 22000

Service List: Seleccionar los servicios “Das Erste” y “RTL 2
Schweiz”. (Aunque tiene capacidad para muchos mas).

7.- Una vez configurado el DT-302, se configura el DT-102 con el fin de ajustar
la frecuencia de salida del canal.

8.- La senales de salida del DT-102 es la suma de las dos entradas del
DT-302, obtenemos pues una uUnica salida RF con los servicios de la
cadena italiana y alemana. Ahora solo queda mezclarla con las sefales
TDT, para los clientes nacionales.

9.- Se usa el combinador DT-710, para introducir las sefales TDT en una
entrada y las de satélite en otra. EI combinador mezcla las dos, y se
obtiene el resultado esperado.

10.- Ahora solo queda conectar esa sefial a la red de distribucion de TV y
sintonizar todas las TV con los nuevos servicios.

Figura 21.-

Al cabo de unos meses, el sefior Ferrer estd muy satisfecho. Los clientes
alemanes e italianos aprecian que hayan canales de sus paises en el hotel, y se
sienten aun mas cémodos. Las reservas han aumentado. Ademas, desde hace unos
dias han empezado a llamarle potenciales clientes franceses, pidiendo referencias del
hotel, acerca de los servicios, y estos incluyen la televisién. Y aunque ahora no dispone
de ningun canal en francés, sabe que podra configurar muy facilmente su cabecera
para darles cabida, usando el software de control remoto. Al colgar el teléfono, el Sr.
Ferrer se felicita por haber invertido en la instalacion del DTTV.
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6 GLOSARIO DE TERMINOS

MODULADOR:

QPSK:

MULTIPLEXOR:

04-2012

En telecomunicaciones, la modulacién es el proceso de variar
una forma de onda periddica, por ejemplo, un tono, a fin de
utilizar esa sefal para transmitir un mensaje. Normalmente,
una onda sinusoide de alta frecuencia se usa como sefal
portadora. Los tres parametros fundamentales de una onda
sinusoidal son su amplitud, su fase y su frecuencia, los cuales
pueden ser modificados de acuerdo con una sefal con
informacién de baja frecuencia de sefal para obtener la sefal
modulada. Un dispositivo que realiza la modulaciéon se conoce
como un modulador y un dispositivo que realiza la operacion
inversa se conoce como demodulador (a veces detector o
demod). Un dispositivo que puede hacer ambas operaciones es
un médem (abreviatura de "Modulador-Demodulador").

La modulacién por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift
Keying) es una forma de modulacion angular que consiste en
hacer variar la fase de la portadora entre un nimero de valores
discretos. En la PSK la sefial moduladora es una seial digital
y, por tanto, con un nimero de estados limitado. Dependiendo
del numero de posibles fases a tomar, recibe diferentes
denominaciones. Dado que lo mas comun es codificar un
numero entero de bits por cada simbolo, el nimero de fases a
tomar es igual a un nimero igual a una potencia de dos. En el
caso de QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), se trata del
desplazamiento de fase de 4 simbolos, desplazados entre si
90°. Normalmente se usan como valores de salto de fase 45°,
135°, 225°, y 315°. Cada simbolo aporta 2 bits. El diagrama de
constelacion muestra 4 simbolos espaciados. Es el sistema de
modulacion usado en los sistemas de television satélite digital.

En el campo de las telecomunicaciones el multiplexor se utiliza
como dispositivo que puede recibir varias entradas y
transmitirlas por un medio de transmisién compartido. Para ello
lo que hace es dividir el medio de transmision en multiples
canales, para que varios nodos puedan comunicarse al mismo
tiempo.

Una sefial que esta multiplexada debe des-multiplexarse en el
otro extremo.

Segun la forma en que se realice esta division del medio de
transmision, existen varias clases de multiplexacion:
Multiplexacion por division de frecuencia, Multiplexacion por
division de tiempo, Multiplexacién por division de coédigo y
Multiplexacion por division de longitud de onda.
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COFDM:

MPEG-2:

DVB-T:

DVB-S:

TS-ASI:
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(Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) es el
sistema de modulacién usado en los sistemas de radio y
television digital. A diferencia de otros sistemas que modulan
en una sola frecuencia portadora con una tasa muy alta de
simbolos, COFDM modula la informacion en muchas
frecuencias portadoras, donde cada una lleva una tasa de
simbolos muy baja.

Moving Pictures Experts Group 2 (MPEG-2), es la designacién
para un grupo de estandares de codificacién de audio y video
acordado por MPEG (grupo de expertos en imagenes en
movimiento), y publicados como estandar ISO 13818. MPEG-2
es por lo general usado para codificar audio y video para
sefales de transmision, que incluyen television digital terrestre,
por satélite o cable. Con algunas modificaciones, es también el
formato de codificacion usado por los discos DVD's
comerciales de peliculas.

Digital Video Broadcasting Terrestrial, en castellano Difusion de
Video Digital Terrestre es el estandar para la transmisién de
television digital terrestre creado por la organizacion europea
DVB. Este sistema transmite audio, video y otros datos a través
de un flujo MPEG, usando una modulacion COFDM.

Digital Video Broadcasting by Satellite (DVB-S) es un sistema
que permite incrementar la capacidad de transmision de datos
y television digital a través de un satélite usando el formato
MPEG2. La estructura permite mezclar en una misma trama un
gran numero de servicios de video, audio y datos. Para
transmisiones via satélite se adopta la codificacion QPSK, con
un flujo binario variable de 18,4 a 48,4 Mbits/s. El formato
DVB-S es ampliamente usado en los paises europeos.

(Transport Stream — Asynchronous Serial Interface): Es un
protocolo especialmente disefado para la transmision en
medios sensibles al ruido y usado en el estandar DVB
(protocolo de distribucion de television Digital), para la
transmisién de sefales de television digitales comprimidas.
También se utiliza normalmente como interfaz de entrada y/o
salida de multiplexores, codificadores MPEG-2, etc. La interfaz
ASI se creo especialmente para transportar flujos de datos
(Transport Stream) MPEG, es extremadamente flexible y puede
transportar datos a cualquier velocidad entre cero y mas de
200 Mbit/s.

04-2012



MODULO DE CONTROL. DT-800

LA PROMAX

LNB:

MER:

DL-FREQUENCY:
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El Bloque Amplificador de Bajo Ruido o LNB es un dispositivo
que consiste en un amplificador de bajo ruido y un conversor
de frecuencia (de RF a FIl). El hecho de utilizar una LNB
universal viene motivado por la posibilidad de recibir todo el
ancho de banda (la banda baja, 10.7 — 11.7 GHz, y la banda
alta, 11.7— 12.75 GHz). Esto permitiria la recepciéon de todos
los canales analdgicos, con un receptor analdgico, y todos los
canales digitales, con un receptor de satélite digital. EI LNB
universal selecciona la banda baja o bien la banda alta, al
activar un interruptor de tono de 22 kHz que genera el receptor
digital. La polarizaciéon horizontal y vertical se selecciona
aplicando 13 6 18 voltios al suministro de energia.

Es la Tasa de Error de Modulacién. Es una medida que permite
valorar como es de buena una sefal digital modulada. Es el
equivalente a la informacién que aporta la Relacién sefal/ruido
de las modulaciones analégicas.

Es la frecuencia de enlace descendente desde el satélite hacia
la tierra. Equivale a la suma de la frecuencia del oscilador local
mas la frecuencia intermedia de la senal.

En comunicaciones digitales, la velocidad de simbolo, también
conocida como tasa de modulacién o baudios, es el nimero de
cambios de simbolos (eventos sefalizados) realizados en el
medio de transmision por segundo, utilizando una sefal
modulada digitalmente. La tasa de simbolo se mide en baudios
(Bd) o simbolos/Segundo. Un simbolo es un estado o una
condicion significante de un canal de comunicacién que
persiste durante un periodo de tiempo concreto. El instrumento
emisor coloca los simbolos en el canal a una tasa de simbolos
fija y conocida, y el dispositivo receptor tiene el trabajo de
detectar la secuencia de simbolos con el fin de reconstruir los
datos transmitidos.

Es el Network Identifier o identificador de red. Es un codigo
formado por cuatro cifras, segun un plan de numeracién
internacional para redes publicas de datos. Las tres primeras
cifras se consideran el indicativo de pais para datos, y la cuarta
cifra identifica una red de dicho pais. Para encontrar el
correspondiente a su pais, haga clic en la direccién adjunta:
http://www.dvbservices.com/identifiers/network_id

(Logical channel number): Numero que identifica un canal
l6gico individual.
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(Program IDentification): Numero que identifica un determinado
servicio de un programa.

Un modulo de acceso condicional (CAM) es un circuito
electronico que se incluye en un receptor de satélite digital, el
cual decodifica difusiones encriptadas. No existe una unica
CAM que permita trabajar con todos los formatos codificados
existente, sino que depende del sistema de encriptado de la
plataforma digital que se esté utilizando.

En informética, el firmware es un programa de ordenador que
se inserta en un dispositivo de hardware, por ejemplo, un
microcontrolador. También puede ser instalado en una
memoria flash o como un archivo binario que se puede cargar
en el hardware existente por un usuario. Como su nombre
indica, el firmware esta entre el hardware y el software. Al igual
que el software, es un programa de ordenador que es
ejecutado por un microprocesador 0 un microcontrolador. Pero
esta también estrechamente vinculado a una elemento de
hardware, y tiene poco sentido fuera de él.

(Table Identification): La informacién que de acuerdo al formato
MPEG, es dividida en varios paquetes que son transmitidos.
Cada uno de estos paquetes, para que sean identificados
posteriormente por el receptor, tienen la misma TID o tabla de
identificacion.
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7 MANTENIMIENTO

7.1 Recomendaciones de Limpieza

PRECAUCION

Para limpiar la caja, asegurarse de que el equipo esta desconectado.

PRECAUCION

No se use para la limpieza hidrocarburos aromadticos o disolventes clorados.
Estos productos pueden atacar a los materiales utilizados en la construccion de la caja.

La caja se limpiara con una ligera solucion de detergente con agua y aplicada
mediante un pafo suave humedecido.

Secar completamente antes de volver a usar el equipo.

PRECAUCION

No se use para la limpieza del panel frontal y en particular de los visores, alcohol o sus
derivados, estos productos pueden atacar las propiedades mecanicas de los materiales
y disminuir su tiempo de vida util.
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CONTROL MODULE
DT-800

DIGITAL TV HEADEND

1. GENERAL

1.1 Description

The DTTV system (Digital to TV) is based on a TV headend that receives
television signals from different sources. It processes them for its integration into an
output signal in Digital Terrestrial (DVB-T) format.

In this way, the signal can be distributed on a TV network with multiple receivers,
keeping the original wiring installation but distributing in high-quality format. This system
is applicable to hotels, hospitals, shopping centers, universities, etc. that is, local
distribution networks that want to distribute content in digital quality.

DT-800 is the control and power module, therefore is the most important module
of the DTTV system. The DT-800 controls the DTTV headend, which would be made up
to a maximum of seven modules. Two cable bus connect the control module to the
other modules of the headend. The DT-800 allows individual control and configuration
of each module.

The user can manage the DT-800 in two different ways: in local mode or in
remote mode. In local mode, the module is managed via the keypad and the LCD
screen placed on the frontal. In remote mode, the control module is connected to a
computer through a network cable and is managed by using the specific software
control (RM).

1.2 Specifications A

MODULE
Control/Power Up to 7 modules DT-XXX.
Auto-config Auto-detection of connected modules.
Auto-link Auto-detection of interconnection between
modules.
Local Interface LCD screen.

Navigation keypad (6 keys).
2x information LEDs: Line On/Error.
Intuitive Navigation Menu (tree type menu).
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COMMUNICATIONS
Ethernet

MODULES CONFIGURATION
Local
Remote

POWER SUPPLY
Network voltage
Network frequency
Consumption

Output Connector
Amount
Output voltage

10/100Mb. Via virtual serial port.

Through local interface.
Through Ethernet port (PC software supplied).

90 -250 VAC

50 - 60 Hz.

6 A/ 3A maximum for a range lower / higher at
the input voltage.

JST BO8P-XL-HDS.

2

+12V, 10 A max.

+5V, 14 A max.

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Altitude
Temperature range
Max. Relative humidity

MECHANICAL FEATURES
Dimensions
Weight

ACCESORIES SUPPLIED
1 x CA005

1 x CC043

1 x CC044

1x0MI1787

OPTION
OP-800-P
Output voltage

Up to 2000 m

From 5°C to 50°C

80% ( 31 °C), decreasing lineally up to 20% to
50 °C.

W. 50 x H. 262 x D. 230 mm.
1.85 kg.

Mains cord.

Cable Alim. 3 mod.

Cable Alim. 4 mod.

Manual de Instructions DT-800.

Power Option.
+12V, 18 A max.
+5V, 14 A max.

RECOMMENDATIONS ABOUT THE PACKING

It is recommended to keep all the packing material in order to return the
equipment, if necessary, to the Technical Service.
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2. SAFETY RULES A

2.1 General

*

04-2012

The safety could not be assured if the instructions for use are not closely
followed.

Use this equipment connected only to systems with their negative of
measurement connected to ground potential or isolated from the network.

This is a Class | equipment, for safety reasons plug it to a supply line with the
corresponding ground terminal.

This equipment can be used in Overvoltage Category Il installations and
Pollution Degree 1 environments.

When using some of the following accessories use only the specified ones to
ensure safety.

Power cord.
Observe all specified ratings both of supply and measurement.
Remember that voltages higher than 70 V DC or 33 V AC rms are dangerous.
Use this instrument under the specified environmental conditions.

The user is not allowed to perform changes inside the equipment. Any change
on the equipment must be done exclusively by specialized staff.

When using the power adaptor, the negative of measurement is at ground
potential.

Do not obstruct the ventilation system of the instrument.

Use appropriate low-level radiation cables for Input / output signals, especially
on high level signals.

Remote configuration cables <3m.

Follow the cleaning instructions described in the Maintenance paragraph.
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* Symbols related with safety:

==== DIRECT CURRENT

~_ ALTERNATING CURRENT
DIRECT AND ALTERNATING
GROUND TERMINAL

N
1
@ PROTECTIVE CONDUCTOR
,47 FRAME TERMINAL

@ EQUIPOTENTIALITY

.

@
A
A

& X

ON (Supply)
OFF (Supply)

DOUBLE INSULATION
(Class Il protection)

CAUTION
(Risk of electric shock)

CAUTION REFER TO MANUAL

FUSE

EQUIPMENT OR COMPONENT
TO BE RECYCLED

2.2 Descriptive Examples of Over-Voltage Categories

Cat | Low voltage installations isolated from the mains.
Catll Portable domestic installations.

Cat lll Fixed domestic installations.

Catlv Industrial installations.

Page 4
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3. INSTALLATION

3.1 DT-900 Sub-rack

The DT-900 is a metallic casing (sub-rack), where the DTTV modules are
installed (Fig. 1).

Supplied accessories allow the subrack to be set up in two ways: Installing it in a
19 " rack cabinet (Fig. 2) or anchoring it on a wall.

The wall anchoring system allows, through a tilting system, accessing the rear of
the subrack, where the connectors are placed (Fig. 3).

One subrack can contain up to 8 modules. One of them must be the control
module DT-800.

The sub-rack DT-900 is supplied with an user's manual, which describes in detail
the steps to complete the assembly.

Montaje de asa (opcional)
Handle mounting (optional)
Montage des anses (optionnel)

Figure 1.- Subrack Assembly DT-900.
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