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MESUREUR DE PUISSANCE OPTIQUE
LOCALISATEUR DE DEFAUTS
TESTER ETHERNET
MESUREUR DE PUISSANCE OPTIQUE DE POCHE 
AVEC LOCALISATEUR VISUEL DE DÉFAUTS (VFL) 
ET TESTEUR DE CÂBLE ETHERNET

MESUREUR POUR
FIBRE OPTIQUE

Mesureur de puissance
optique à 7 longueurs

d'onde et VFL

TESTEUR
ETHERNET

Vérification 
individuelle de tous

les conducteurs

LAMPE DE POCHE
INTÉGRÉE

Parfaite pour les 
travaux en intérieur où

la lumière est faible

TOUJOURS À
PORTÉE DE MAIN

Compact, 
multifonctionnel 

et pratique.

FiberTest UTP

TESTEUR DE
CÂBLES RJ45 

ET FIBRE
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PROLITE-24 FiberTest UTP

SPÉCIFICATIONS PROLITE-24 FiberTest UTP - TESTEUR DE FIBRE OPTIQUE ET DE CÂBLE ETHERNET

MESUREUR DE PUISSANCE OPTIQUE
Type de détecteur InGaAs
Longueurs d'onde calibrées 850 / 1300 / 1310 / 1490 / 1550 / 1625 / 1650 nm
Marge de mesure De -70 dBm à +6 dBm
Fréquences détectées 270 Hz / 330 Hz / 1 kHz / 2 kHz
Resolution 0,01 dBm
Précision ±5 %
Unités de mesure dBm / dB / mW
Modes de mesure Normal ou basé sur une valeur de référence définie par l'utilisateur 
Connecteur optique Interface universelle de 2,5 mm (compatible avec les connecteurs LC, FC, SC et ST

LOCALISATEUR VISUEL DE DEFAUTS (VFL)
Longueur d'onde de sortie 650 nm ±3 nm
Puissance de sortie 2 mW (>20 km)
Modes de sortie CW (continu), 1 Hz ou 2 Hz
Connecteur optique Interface universelle de 2,5 mm (compatible avec les connecteurs LC, FC, SC et ST

TESTEUR ETHERNET
Connexion Connecter les connecteurs du câble Ethernet au module distant (inclus) et à l'équipement
Mode de fonctionnement Test séquentiel des 8 fils du câble 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Écran Écran LCD rétroéclairé
Lampe de poche Lampe frontale LED incluse
Calibrage Mode de calibrage sélectionnable

ALIMENTATION 3 piles AAA
Autonomie 80 heures
Arrêt automatique 10 minutes

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Dimensions 67 (L.) x 104 (H.) x 28 (P.) mm
Poids 140 gr
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